ОБСЛУЖИВАНИЕ

ДВИГАТЕЛЬ

СМАЗКА

Перед запуском двигателя, а также после 5 часов работы со снегоуборочной машиной, проверяйте уровень масла в картере. Добавьте моторное масло S.A.E. 5W30 в случае необходимости. Каждый раз после проверки уровня масла плотно затягивайте колпачок заливочного отверстия.
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ВАЖНО:  Уровень масла должен  быть между отметками FULL и ADD.
Рис. 11
Осуществляйте замену масла после каждых 25 часов использования или, по крайней мере, 1 раз в год, если машина работала в общей сложности менее  25 часов.
ЗАМЕНА МАСЛА В ДВИГАТЕЛЕ

Чтобы заменить масло, двигатель нужно наклонить вперед и слить масло из картера.
1. Приподнимите заднюю часть машины и наклоните ее вперед. Снегоуборочная машина должна опираться на переднюю часть кожуха.

2. Подложите лоток для отработавшего масла под сливное отверстие (смотрите Рис. 12).



3. Осторожно снимите колпачок, выньте щуп. Масло начнет стекать в лоток.

4. После слива масла установите снегоуборочную машину в прямом рабочем положении. 

5. Наполните картер моторным маслом S.A.E. 5W30, вливая его медленно. Убедитесь, что уровень масла в картере соответствует отметке FULL на щупе. Не переливайте. 

ВАЖНО: При очень низких температурах (начиная от -18°С и ниже) используйте частично синтетическое моторное масло 5W30 для более легкого запуска.
СВЕЧА ЗАЖИГАНИЯ

Проверяйте свечу зажигания после каждых 25 часов работы. Необходимо заменить свечу зажигания, если электроды покрылись точечной коррозией или появились трещины в фарфоровом изоляторе.
1. Регулярно проводите осмотр свечи и при необходимости проводите очистку электродов от нагара.
2. Периодически проверяйте зазор между электродами. Он должен быть 0.76 мм.  Смотрите Рис. 13
3. Перед установкой свечи зажигания целесообразно покрыть резьбу графитовой смазкой. Это облегчит ее извлечение при замене. При наличии гаечного ключа с ограничением по крутящему моменту заверните свечу с усилием 15 фут-фунт.
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Рис. 12
Рис. 13
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Отверстие для заливки масла/ щуп
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Лоток для масла







Сливное отверстие












