СБОРКА
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СОДЕРЖАНИЕ ПАКЕТА С ДЕТАЛЯМИ 

1 – Руководство по эксплуатации

1 – Пакет с топливным стабилизатором
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          1- Контейнер с маслом 5W30
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ВНИМАНИЕ:  Всегда надевайте защитные очки при сборке снегоуборочной машины.
НЕОБХОДИМЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ
1 – Нож для разрезания картона

На Рис. 1 изображена полностью собранная и готовая к вводу в эксплуатацию снегоуборочная машина.
Указания на право и лево предполагают нахождение пользователя непосредственно  за рукояткой управления, если иное не предусмотрено в руководстве.

РАСПАКОВЫВАНИЕ СНЕГОУБОРОЧНОЙ МАШИНЫ

1. Вытащите контейнер с маслом Craftsman 5W30.
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ПРОВЕРКИ

Перед эксплуатацией снегоуборочной машины, убедитесь в том, что все требования по сборке были соблюдены

· Все необходимые действия по сборке были осуществлены;

· Разгрузочный желоб вращается свободно;

В коробке не осталось неукомплектованных частей;
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2. Определите местоположение всех отдельно упакованных деталей и извлеките их из картонной коробки.
ВАЖНО: Храните топливный стабилизатор в надежном месте, пока он не потребуется.
3. Удалите упаковочные материалы вокруг снегоуборочной машины.
4. Срежьте с четырех углов картон и опустите боковые стенки коробки.
5. Ослабьте барашки, которые фиксируют верхнюю рукоятку в горизонтальном положении (смотрите Рис. 2). Поднимите верхнюю рукоятку и установите ее в рабочем положении. Затяните барашки.
6. Выкатите снегоуборочную машину из коробки, потянув за нижнюю рукоятку. 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Следите за тем, чтобы тросы НЕ скрутились.
7. Удалите упаковочный материал вокруг съемной рукоятки. 
В процессе ознакомления с тем, как пользоваться снегоуборочной машиной уделите особое внимание следующему:

· Моторное масло залито до нужного уровня; 
· Топливный бак заполнен чистым, свежим неэтилированным бензином; 
· Ознакомьтесь с положением и функционированием органов управления перед тем, как запустить двигатель.
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Рис. 1





Рис. 2
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