ЭКСПЛУАТАЦИЯ
7.  Передняя скорость снегоуборочной машины зависит от  глубины и плотности снежного покрова. Предварительно изучив состояние рабочей поверхности, Вы сможете выбрать наиболее эффективный метод использования снегоуборочной машины при различных условиях.

8.  После завершения работы, дайте двигателю поработать в течение нескольких минут, чтобы собравшийся на двигателе снег и лед могли растаять.

9.  Очищайте снегоуборочную машину после каждого использования.

10.  Удалите наледь, собравшийся снег, а также весь другой мусор со всей снегоуборочной машины. Смойте водой (если возможно), чтобы удалить соль и другие химические вещества. Насухо вытрете снегоуборочную машину.  

СУХОЙ И УМЕРЕННЫЙ СНЕГ

1. Снежный покров глубиной до 20 см может быть быстро и легко удален при среднескоростном режиме работы снегоуборочной машины.


При снежных заносах и плотном снеге глубиной более 20 см, двигайтесь медленно, чтобы выброс снега из разгрузочного желоба осуществлялся непосредственно после попадания снега в шнек.

2. Разгрузка снега должна осуществляться в направлении движения ветра.

МОКРЫЙ ПЛОТНО СЛЕЖАВШИЙСЯ СНЕГ

При плотно слежавшемся  и мокром снеге двигайтесь медленно. Если мокрый  слежавшийся снег явился причиной замедленной работы шнека и закупоривания разгрузочного желоба, отодвиньтесь назад и несколько раз повторите откат назад и толчки вперед. Эти толчки и откаты на расстояние от 10 см до 15 см способствуют выбросу закупорившего снега из желоба. 

СНЕЖНЫЕ ЗАНОСЫ
При уборке глубокого снега, используйте “толчковый“ метод, описанный выше. Поверните разгрузочный желоб в сторону от снежного заноса.  На уборку глубокого снежного покрова у Вас уйдет больше времени, чем на уборку ровного снега. 
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