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СНЯТИЕ ПРИВОДНОГО РЕМНЯ ШНЕКА
Особая конструкция приводного ремня шнека требует замены его на соответствующий оригинальный ремень производителя. 

Если приводной ремень шнека поврежден, снегоуборочная машина не будет выбрасывать снег и двигаться вперед. Замените приводной ремень шнека, следуя нижеприведенным инструкциям:
1. Отсоедините провод от свечи зажигания. 
Рис. 19
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Снимите кожух ремня. Смотрите параграф Снятие Кожуха Шнека. Запомните местоположение приводного ремня. В целях удобства приведено графическое изображение. 
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Удалите направляющий винт ремня и направляющую ремня (смотрите Рис. 18). 

4. Чтобы удалить направляющую ремня, поверните направляющую вниз.

5. Удалите направляющий винт и направляющий шкив с направляющего рычага (смотрите Рис. 19)

6. Снимите приводной ремень со шкива двигателя и вытяните его со стороны коробки двигателя (смотрите Рис. 20).

Рис. 20
7. Чтобы снять приводной ремень шнека со шкива импеллера, введите направляющий рычаг в зацепление. Это обеспечит зазор между шкивом импеллера и тормозным рычагом, чтобы удалить приводной ремень шнека (смотрите Рис. 21).

8. Чтобы установить новый ремень, проделайте выше указанные действия в обратном порядке. 

9. Проверьте регулировку троса управления шнеком. Смотрите параграф Регулировка Троса Управления Шнеком. 

Рис. 21
Рис. 18
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