ОБСЛУЖИВАНИЕ

	ЗАПИСЬ ПРОЗВЕДЕННЫХ РАБОТ
Указывайте дату проведения работ по обслуживанию.
	Перед каждым использо-

ванием
	Часто
	Каждые

5

часов
	Каждые 

10

часов
	Каждые

25

часов
	Каждый

 сезон
	Перед

 Хранением
	ДАТА  ОБСЛУЖИВАНИЯ

	Проверка уровня масла в двигателе
	(
	
	(
	
	
	(
	
	

	Замена масла в двигателе
	
	
	
	
	(
	(
	
	

	Затягивайте все винты и гайки
	(
	(
	
	
	
	
	
	

	Проверка свечи зажигания
	
	
	
	
	(
	(
	
	

	Смазывание фланца  управления желобом

	
	
	
	
	
	
	(
	

	Проверка топлива
	(
	
	
	
	
	
	
	

	Проверка регулировки троса управления шнеком
	
	
	
	
	
	(
	
	


ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

Гарантия на настоящую снегоуборочную машину не покрывает ущерб, причиненный вследствие неправильного или небрежного обращения со снегоуборочной машиной. Полная стоимость гарантии возмещается владельцу лишь в том случае, когда последний беспрекословно следовал указаниям настоящего руководства. Выше приведена таблица, где указаны необходимые работы по обслуживанию снегоуборочной машины, которые следует осуществлять периодически.  
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Чтобы исключить случайный запуск при осуществлении ремонтных работ, регулировок или работ по обслуживанию снегоуборочной машины, всегда отсоединяйте провод от свечи зажигания и держите его вне досягаемости свечи зажигания. 

ПОСЛЕ КАЖДОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

· Дайте машине поработать, чтобы очистить шнек от снега.

· Чтобы предотвратить замерзание шнека или органов управления, удалите весь снег и наледь со снегоуборочной машины.
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· Проверяйте различные детали и части на предмет повреждения или растяжения.
· Затяните ослабленное крепление.

· Проверяйте шнек.

· Проверяйте органы управления, чтобы убедиться в том, что они функционируют нормально.

· В случае износа или повреждения частей замените их немедленно.
СМАЗЫВАНИЕ ПЕРЕД ХРАНЕНИЕМ
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Рис. 8
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Смазывайте фланец управления желобом. Для этого используйте  густую сцепляющую смазку такую, как Lubriplate.












