ЭКСПЛУАТАЦИЯ

ЗАПУСК ТЕПЛОГО ДВИГАТЕЛЯ
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При запуске теплого двигателя после короткого перерыва, оставьте воздушную заслонку в положении OFF и не нажимайте на кнопку заливочного подсоса. Если двигатель не запускается, следуйте инструкциям по Холодному Запуску.

ЗАМЕРШИЙ СТАРТЕР-ПУСКАЧ 

Если стартер замерз и не запускает двигатель, следуйте нижеприведенным инструкциям:

1. Вытяните трос из стартера как можно дальше.

2. Отпустите ручку стартера и позвольте ей отскочить назад к стартеру. Повторите пока двигатель не запуститься.  

Если двигатель не запускается, повторите шаги, приведенные выше, пока двигатель не запустится.  Затем следуйте инструкциям по холодному запуску. 
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Чтобы предотвратить возможное  замерзание стартера-пускача и элементов двигателя, следуйте ниже приведенным инструкциям после каждого использования снегоуборочной машины:

1. Пока двигатель работает, три или четыре раза с силой рваните трос стартера до конца. При запуске будет слышен громкий звук. Это не опасно для двигателя или стартера.
2. При выключенном двигателе удалите остатки снега и наледи с карбюратора и панели управления. Также несколько раз подвигайте рычаги управления дросселем, воздушной заслонкой и рукоятку стартера.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Никогда не запускайте двигатель, находясь в закрытом или плохо вентилированном помещении. Выхлопы двигателя содержат одноокись углерода – смертельно опасный газ, не имеющий запаха. Держите руки, ноги, волосы и длинные одежды подальше от подвижных частей двигателя и машины. 
· Температура глушителя и участков вокруг него может превышать 65°С. Не дотрагивайтесь до этих участков.
· Не позволяйте детям и подросткам работать со снегоуборочной машиной или находиться рядом с ней в процессе ее эксплуатации. 

УДАЛЕНИЕ ИНОРОДНЫХ ОБЪЕКТОВ ИЗ ШНЕКА

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не пытайтесь удалить объекты, которые могли застрять в шнеке, не предприняв меры предосторожности: 
· Отпустите рычаг управления шнеком.

· Установите выключатель зажигания в положении STOP (остановка) и выключите двигатель.

· Отсоедините провод от свечи зажигания. 

· Не пытайтесь очистить шнек или разгрузочный желоб руками. Используйте приспособление для очистки шнека.


ЗАМЕЧАНИЯ ПО УБОРКЕ СНЕГА 

1. Когда Вы прижмете рычаг, шнек начнет вращаться и его края войдут в  зацепление с рабочей поверхностью, и снегоуборочная машина начнет двигаться. Если отпустить рычаг управления шнеком, шнек перестанет вращаться. Если шнек не перестает вращаться, смотрите параграф Регулировка Троса Управления Шнеком в разделе Обслуживание и Регулировки. 
2. Наиболее эффективная уборка снега достигается, если его убирать сразу после выпадения.

3. Для полной уборки снега слегка перекрывайте каждый ранее пройденный путь.

4. Снег следует убирать по ветру, если это возможно.
5. Расстояние, на которое будет осуществляться выброс снега, может быть отрегулировано. Поднимите дефлектор для установления большего расстояния, опустите его – для меньшего.  
6. При ветреной погоде, опустите отражатель желоба и отрегулируйте направление выброса снега ближе к земле, чтобы уменьшить вероятность выброса  снега в нежелательном направлении. 
7. В целях безопасности и предупреждения неполадок снегоуборочной машины очистите территорию, на которой будет осуществляться уборка снега, от камней, игрушек, других инородных объектов. 
8. При использовании снегоуборочной машины на гравийных  и щебеночных поверхностях, следите за тем, чтобы  шнек не соприкасался с рабочей поверхностью. 
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