ХРАНЕНИЕ
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ВНИМАНИЕ: Никогда не храните снегоуборочную машину в закрытом плохо вентилированном помещении. В этом случае, если в топливном баке останется топливо, пары могут достичь открытого пламени, искр или оградительных огней от печей, водонагревателей, сушек для белья и т.д.

ВАЖНО: Чтобы предотвратить повреждения (если снегоуборочная машина не использовалась в течение более чем 30 дней) следуйте нижеприведенным инструкциям.
СНЕГОУБОРОЧНАЯ МАШИНА

1. Тщательно очистите снегоуборочную машину.

2. Смазывайте все места смазки. Смотрите раздел Обслуживание.

3. Убедитесь, что все гайки, болты и винты плотно затянуты. Проверяйте все видимые подвижные части машины на предмет повреждений, износа. Осуществите замену, если это необходимо.

4. Зачистите поверхности, покрывшиеся ржавчиной или с которых сошла краска; перед окраской слегка почистите их пескоструйкой. 
5. Нанесите на неокрашенные металлические поверхности воздуходувки, шнека и импеллера смазку, защищающую от коррозии. 
ВАЖНО: Хороший способ поддержания Вашей снегоуборочной машины в отличном состоянии – ежегодная проверка и наладка в специализированном центре обслуживания техники Craftsman.
ДВИГАТЕЛЬ
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Сливайте топливо на улице, вдали от открытого пламени и иных очагов возгорания.

Бензин необходимо сливать, чтобы предотвратить образования осадка в топливном баке, фильтре, топливо проводе и карбюраторе в процессе хранения. Также в процессе хранения спиртосодержащие топливные смеси, в которых присутствуют этанол и метанол (их ещё называют бензоспиртами), накапливают воду.

 При взаимодействии воды с бензином образуются кислоты, которые могут повредить двигатель.  

1. Дайте двигателю поработать, пока все топливо не израсходуется и двигатель не остановиться.

2. Если не все топливо израсходовано, используйте топливный стабилизатор, поставляемый вместе со снегоуборочной машиной, Craftsman Fuel Stabilizer No. 3550. Добавьте стабилизатор к бензину топливный бак, чтобы максимально уменьшить образование осадка и кислота. Если топливный бак почти пуст,  в отдельном контейнере смешайте стабилизатор со свежим топливом и добавьте некоторое количество полученной смеси в топливный бак. 

3. Всегда следуйте инструкциям по использованию стабилизатора топлива. После добавления стабилизатора в топливный бак, дайте двигателю поработать, по крайней мере, в течение 10 минут, чтобы смесь достигла карбюратора.

4. Смените масло.

5. Смажьте поршень и цилиндр. Для этого, сначала, выньте свечу зажигания и капните несколько капель чистого моторного масла в отверстие свечи зажигания. Затем накройте отверстие свечи зажигания тряпкой, чтобы та впитала разбрызганное масло. Два – три раза потяните за рукоятку стартера – пускача, чтобы запустить двигатель. И, наконец, вставьте свечу зажигания на место и подсоедините провод.  
ПРОЧЕЕ
1. Если возможно, храните снегоуборочную машину в помещение, накрыв ее при этом в целях защиты от грязи и пыли.

2. Если машину приходится хранить вне помещения, обоприте ее, чтобы исключить соприкосновение с землей.

3. Накройте снегоуборочную машину полотном, которое не удерживает влагу. Не используйте пластик.
ВАЖНО: Никогда не накрывайте снегоуборочную машину, пока двигатель и участки вокруг выхлопной трубы теплые. 
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