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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Бензин легко воспламеняется. Всегда соблюдайте меры предосторожности при обращении или хранении бензина.
· Не заполняйте топливный бак при работающем двигателе, если машина нагрелась или она находится в закрытом помещении. 
· Держитесь вдали от открытого пламени или электрических искр. Не курите, когда заполняете топливный бак.
· Никогда не заполняйте бак полностью. Наполните бак до уровня 1 – 2 см ниже верха, тем самым, обеспечив свободным пространством для расширения топлива.
· Заполняйте топливный бак на улице, используя воронку.
· Необходимо удалить остатки разбрызганного топлива перед запуском двигателя.
· Храните бензин в соответствующей канистре. Канистра с бензином должна быть чистой;  недопустимы попадание ржавчины или иных посторонних частиц в канистру.

ЗАПУСК ХОЛОДНОГО ДВИГАТЕЛЯ

1. Установите выключатель зажигания в положение ON (Вкл.).

2. При запуске двигателя не приводите в зацепление рычаг управления шнеком. 

3. Установите воздушную заслонку в положение FULL (полностью открытая воздушная заслонка).

4. Нажмите кнопку заливочного насоса (праймера), следуя нижеприведенным инструкциям. 
· Не производите заливку при температуре выше 10°С.

· Нажмите два раза, если температура находится в пределах от 10° до -9° С.

· Нажмите четыре раза при температуре ниже -10° C.

· Нажмите пять раз, если температура ниже -18° C.

5. Резко потяните за ручку стартера-пускача  (смотрите Рис. 7). Не позволяйте ручке отскакивать назад; дайте ей медленно вернуться в исходное положение, при этом твердо удерживая ручку стартера.
ПЕРЕД ЗАПУСКОМ ДВИГАТЕЛЯ

1. Перед обслуживанием или запуском двигателя ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации снегоуборочной машины. Убедитесь, что вам известно местоположение всех органов управления и принципы их функционирования. 

2. Убедитесь, что все крепления плотно затянуты.

3. Перед запуском двигателя, удостоверьтесь, что все элементы управления функционируют правильно.

ОСТАНОВКА ДВИГАТЕЛЯ
Чтобы остановить двигатель, переставьте выключатель зажигания в положение OFF/STOP (Выкл./остановка).
ЗАПУСК ДВИГАТЕЛЯ

(Стартер-пускач)
Убедитесь, что в двигателе достаточно масла. Перед  запуском двигателя, обязательно прочтите приведенные ниже инструкции.
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Рис. 7
6. После того, как двигатель прогреется, установите воздушную заслонку в положении "1/2 choke" (наполовину открытая воздушная заслонка). Если двигатель работает равномерно, установите заслонку в положение OFF.                          ВАЖНО: Дайте двигателю прогреться в течение нескольких минут перед тем, как начать уборку снега при температуре -18°С.
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