ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕГУЛИРОВКИ

СНЯТИЕ ВЕРХНЕЙ КРЫШКИ
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Никакие регулировки в отношении верхней крышки не требуются, но если необходимо ее снять, следуйте нижеприведенным инструкциям:
1. Удалите винты A , которые фиксируют штифты крепления крышки. Поверните коленчатый рычаг, выведите его из зацепления, чтобы освободить крышку. 

2. Удалите блокировочные винты В.

3. Удалите винты С. 

4. Снимите верхнюю крышку.  

5. Чтобы установить верхнюю крышку обратно, проделайте все вышеизложенные действия в обратном порядке. 


СНЯТИЕ КОЖУХА РЕМНЯ
1. Удалите винты А и гайки В из кожуха ремня.
2. Удалите винт С, крепящие кожух ремня сзади.
3. Снимите кожух ремня. 
4. Чтобы установить кожух обратно, проделайте выше приведенные действия в обратном порядке. 
 
ВАЖНО: На внутренней стороне кожуха имеются отформованные направляющие ремня. Когда Вы устанавливаете кожух, введите в зацепление рычаг управления шнеком, чтобы затянуть ремень вокруг  шкива. Это обеспечит достаточный зазор для направляющих ремня при установке кожуха.   
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