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ГАРАНТИЯ



ГОДОВАЯ ГАРАНТИЯ НА СНЕГОУБОРОЧНУЮ МАШИНУ CRAFTSMAN ®

Гарантия действительна со дня даты покупки, при условии, что обслуживание, смазывание и регулировка снегоуборочной машины Craftsman осуществляется в соответствии с инструкциями, приведенными в настоящем руководстве пользователя. Сервисная мастерская, указанная в гарантийном талоне, осуществит ремонт, заменит дефектную деталь или сам продукт в случае наличия заводского брака за свой счет. 

Если настоящая снегоуборочная машина используется в коммерческих целях или для сдачи в наем, срок гарантийного обслуживания составляет 90 дней с момента покупки.     

Действие гарантии не распространяется на:

· Свечи зажигания, приводные ремни и срезные штифты, так как данные части являются расходными материалами и изнашиваются в процессе нормального использования.  

· Нарушения работы снегоуборочной машины или поломки, такие как искривление коленчатого вала, возникшие вследствие несоблюдения инструкций по эксплуатации или неосторожного обращения со снегоуборочной машиной.
ГАРАНИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПРИ ВОЗВРАЩЕНИИ СНЕГОУБОРОЯНОЙ МАШИНЫ В БЛИЖАЙШИЙ ЦЕНТР ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ  ТЕХНИКИ CRAFTSMAN.


ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ  
Гарантия на настоящую снегоуборочную машину не покрывает ущерб, причиненный вследствие неправильного или небрежного обращения со снегоуборочной машиной. Полная стоимость гарантии возмещается владельцу лишь в том случае, когда последний беспрекословно следовал указаниям настоящего руководства. 

В соответствии с настоящим руководством ряд работ по обслуживанию снегоуборочной машины необходимо производить периодически для того, чтобы поддерживать её в хорошем рабочем состоянии. 

Все регулировки, приведенные в разделе Обслуживание и Регулировки настоящего руководства пользователя, необходимо проверять каждый сезон. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

	Мощность Двигателя:
	4 л.с.

	Рабочий Объем:
	190 см2

	Объем Топливного Бака:
	1.4 л 

	Свеча Зажигания: 
	Champion RJ19LM

Зазор 0.76 мм


ВАЖНО: Номинальная мощность двигателя может варьироваться в зависимости от его регулировок, производственных изменений настроек, высоты расположения, условий атмосферы, топлива и обслуживания.      
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