ОБСЛУЖИВАНИЕ

РЕГУЛИРОВКА ТРОСА УПРАВЛЕНИЯ ШНЕКОМ 
Трос управления шнеком был отрегулирован на заводе. Если шнек не вводится в зацепление или выводится из зацепления правильно, отрегулируйте трос управления шнеком следующим образом:
1. Ослабьте гайку, которая удерживает пружину натяжения троса (смотрите Рис. 9).

2. Протяните пружину натяжения троса  к задней части машины, пока весь ослабленный трос не будет извлечен. 

ВАЖНО:  Трос управления шнеком отрегулирован правильно, когда свободный трос удален и нет напряжения на направляющем рычаге.
3.
Затяните гайку, которая удерживает пружину натяжения троса.
Если трос растянулся, протяните конец троса к внешнему отверстию:
1. Ослабьте гайку, которая удерживает пружину натяжения троса (смотрите Рис. 9).

2. Протяните пружину натяжение троса к передней части машины.

3. Снимите верхний конец троса управления шнеком с рычага управления шнеком.

4. Проденьте трос управления шнеком через отверстие, как показано на Рис. 10.

5. Протяните пружину натяжения троса  к задней части машины, пока весь ослабленный трос не будет извлечен. 

ВАЖНО:  Трос управления шнеком отрегулирован правильно, когда свободный трос удален и нет напряжения на направляющем рычаге.
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Рис. 9
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Рис. 10
6. Затяните гайку, которая удерживает пружину натяжения троса.
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