	ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

	

	НЕИСПРАВНОСТЬ
	ПРИЧИНА
	СПОСОБ УСТРАНЕНИЯ

	Затрудненный запуск



	Неисправная свеча зажигания.
	Замените свечу зажигания.

	
	Вода или грязь в топливной системе.
	Осушите топливный бак. Влейте свежее топливо.

	Двигатель работает неустойчиво

	Засорен топливный  шланг, Топливный бак пуст или топливо несвежее.
	Прочистите топливный шланг; заполните бак; добавьте свежее топливо.

	Двигатель глохнет
	Двигатель работает при открытой заслонке.
	Установите воздушную заслонку в положение OFF.

	Двигатель теряет мощность
	Вода или грязь в топливной системе.
	Осушите топливный бак. Влейте свежее топливо.

	Чрезмерная вибрация
	Поврежденный импеллер
	Немедленно остановите двигатель. Выньте ключ зажигания. Затяните все крепления и осуществите необходимый ремонт. Если вибрация продолжается, обратитесь в специализированный сервисный центр.


	
	Поврежденный шнек
	Отремонтируйте или замените шнек.

	Машина не перемещается
	Ремень привода колес растянут или поврежден.
	Замените ремень привода колес.

	
	Неправильно отрегулирован трос управления движением.


	Отрегулируйте трос управления движением.

	Машина не отбрасывает снег
	Приводной ремень шнека растянут или поврежден.
	Отрегулируйте или замените ремень.

	
	Трос управления шнеком отрегулирован неправильно. 
	Отрегулируйте трос управления шнеком.

	
	Засорен разгрузочный желоб.
	Остановите двигатель и отсоедините провод свечи зажигания. Очистите разгрузочный желоб и внутреннюю сторону кожуха шнека.

	
	Посторонний объект застрял в шнеке.


	Немедленно остановите двигатель и отсоедините провод от свечи зажигания.
Удалите объект из шнека.
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