ЭКСПЛУАТАЦИЯ

ЗАЛИВКА МАСЛА:
ВАЖНО: В двигателе может содержаться остаток масла. Периодически проверяйте уровень масла в картере. НЕ переполняйте картер.
Вместе со снегоуборочной машиной поставляется контейнер с моторным маслом 5W30. Это масло необходимо добавить в двигатель перед вводом снегоуборочной машины в эксплуатацию. 
1. Снимите колпачок, вытащите щуп и наполните картер до отметки FULL (полный). НЕ переполняйте картер. Смотрите Рис. 6. 

2. Вставьте обратно щуп. Крепко затяните колпачок заливочного отверстия.


ВНИМАНИЕ: Использование масла S.A.E. 5W30 позволяет облегчить запуск двигателя в районах, где постоянная температура минус 7°С и ниже.
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ЗАЛИВКА ТОПЛИВА:
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Этиловый спирт, содержащийся в топливе (бензол; смеси этанола и метанола) могут вступать в реакции, которые ведут к разделению и образованию окисей в процессе хранения. Окисленное топливо может повредить топливную систему двигателя при хранении снегоуборочной машины с остатками бензина в топливном баке. 
ВНИМАНИЕ:  Чтобы избежать проблем с двигателем, необходимо опустошить топливный бак перед тем, как поместить снегоуборочную машину на хранение на срок 30 дней и более. Запустите двигатель и дайте двигателю поработать, пока все топливо не израсходуется. Слейте остатки бензина из поплавковой камеры. В следующем сезоне используйте свежее топливо. Смотрите раздел Хранение для дополнительной информации. 

Никогда не добавляйте очистители для двигателя или карбюратора в топливный бак. В противном случае возможны серьезные повреждения.
1. Всегда используйте  свежий, чистый, неэтилированный бензин высшего качества или автомобильный реформинг-бензин. Не используйте освинцованный бензин – он может вызвать повреждение топливной системы, если хранить машину с остатком топлива в баке. Мы рекомендуем добавлять стабилизатор топлива к бензину. Используйте стабилизатор топлива, поставляемый вместе со снегоуборочной машиной,  Craftsman Fuel Stabilizer No. 3550. Убедитесь, что контейнер  с бензином чистый. Убедитесь, что контейнер с бензином чистый;  недопустимы попадание ржавчины или иных посторонних частиц в канистру. Никогда не используйте старое,  застоявшееся топливо.
�








ВАЖНО: Уровень масла должен находиться между отметками Full и Add на щупе.
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