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ГАРАНТИЙНОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО 

ГАРАНТИЯ ДВА ГОДА НА СНЕГОУБОРОЧНУЮ МАШИНУ CRAFTSMAN®

Гарантия действительна с даты покупки при условии, что обслуживание, смазывание и регулировка снегоуборочной машины Craftsman осуществляется в соответствии с инструкциями, приведенными в настоящем руководстве пользователя. Фирма-производитель осуществит ремонт, заменит дефектную деталь или сам продукт в случае наличия заводского брака за свой счет. 

Если настоящая снегоуборочная машина используется в коммерческих целях или для сдачи в наем, срок гарантийного обслуживания составляет 30 дней с момента покупки.     

Действие гарантии не распространяется на следующие случаи:

· Свечи зажигания, приводные ремни и срезные штифты, так как данные части являются расходными материалами и изнашиваются в процессе нормального использования.  

· Нарушения работы снегоуборочной машины или поломки, такие как искривление коленчатого вала, возникшие вследствие несоблюдения инструкций по эксплуатации или неосторожного обращения со снегоуборочной машиной.

ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПРИ ВОЗВРАЩЕНИИ СНЕГОУБОРОЧНОЙ МАШИНЫ В БЛИЖАЙШИЙ ЦЕНТР ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ  ТЕХНИКИ CRAFTSMAN.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

	Мощность (л.с.): 5.5 

Моторное масло: SAE 5W30

Топливо: неэтилированный бензин

Свеча зажигания: Champion( RJ19LM
Двигатель: Tecumseh LH195SР 


НОМЕР МОДЕЛИ
	Номер Модели     ______________________

Серийный Номер ______________________

Дата Покупки        ______________________

Заполните обе графы «серийный номер» и «дата покупки»; храните руководство в надежном месте с тем, чтобы в будущем была возможность к нему обратиться.


ПИКТОГРАММЫ 
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Инструмент для прочистки позволяет очистить разгрузочный желоб от скопившегося снега и наледи. Инструмент крепиться сзади на кожухе шнека с помощью зажима. Перед вводом снегоуборочной машины в эксплуатацию, срежьте обвязку, фиксирующую инструмент. 
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Никогда не пытайтесь очистить желоб вручную. Выключите двигатель и оставайтесь за панелью управления, пока все вращающиеся части не остановятся. Используйте настоящий инструмент или палку, чтобы очистить желоб от снега.  

ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Этот символ призван обратить внимание пользователя на важные правила техники безопасности, несоблюдение которых может привести к серьезным травмам и/или повреждению имущества пользователя или других лиц.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Выхлопные газы содержат химикалии, которые вызывают раковые заболевание, врожденные дефекты или иные нарушения репродуктивной функции.

ВНИМАНИЕ: В целях безопасности следуйте инструкциям по управлению настоящей снегоуборочной машиной, приведенным в руководстве. Несоблюдение инструкций по эксплуатации, а также пренебрежение ими может повлечь причинение серьезного вреда здоровью. Режущие элементы снегоуборщика могут ампутировать кисти рук и стопы, а также откидывают различные объекты. Несоблюдение следующих правил техники безопасности  может повлечь причинение серьезного вреда здоровью вплоть до смертельного исхода. 

ОБУЧЕНИЕ

1. Перед сборкой и вводом снегоуборщика в эксплуатации внимательно прочтите руководство, удостоверьтесь, что все описанные инструкции ясны, следуйте всем их указаниям. Храните руководство в течение всего срока службы снегоуборщика с тем, чтобы была возможность в будущем обратиться к нему. 

2. Ознакомьтесь с расположением органов управления снегоуборщиком и их функционированием. Необходимо знать как быстро остановить машину и вывести из зацепления органы управления. 

3. Никогда не доверяйте управление снегоуборочной машиной детям, не достигшим 14 летнего возраста. Ребенок, достигший 14 летнего возраста, должен предварительно ознакомиться с инструкциями по эксплуатации и правилами техники безопасности; управление снегоуборщиком следует осуществлять под руководством родителя. 

4. Никогда не доверяйте управление снегоуборщиком лицам, не ознакомившимся с руководством.

5. Во время работы со снегоуборщиком различные объекты могут выбрасываться в сторону пользователя, тем самым, создавая угрозу причинения увечий. Перед эксплуатацией рассчитайте направление выброса снега с тем, чтобы избежать причинения вреда здоровью находящимся рядом людям.

6. Не допускайте посторонних, детей, животных ближе, чем 23 м к снегоуборщику во время эксплуатации последнего. Немедленно остановите машину, если посторонние находятся в зоне работы со снегоуборщиком. 

7. При работе со снегоуборщиком будьте предельно внимательны и осторожны, чтобы избежать скольжения и падения.

ПОДГОТОВКА

1. Тщательно обследуйте территорию, на которой предполагается использование техники, и уберите все половики, доски, шины и  иные инородные объекты, которые могут попасть и впоследствии быть откинутыми шнеком/крыльчаткой.

2. Во время эксплуатации, технического обслуживания или ремонта снегоуборщика, всегда носите защитные очки или маску. Выбрасываемые предметы могут срикошетить и попасть в глаза, серьезно повредив их. 

3. Носите соответствующую зимнюю одежду и обувь, исключающую скольжение. Не надевайте украшения, длинные шарфы, свободные одежды, которые могут запутаться во вращающихся частях машины. 

4. Отрегулируйте высоту заборного кожуха перед очисткой гравийной дорожки. 

5. Перед запуском двигателя выведите из зацепления все рукоятки сцепления. 

6. Не пытайтесь произвести регулировки, в то время как двигатель работает, за исключением случаев, прямо указанных в руководстве. 

7. Дайте время двигателю и машине адаптироваться к условиям рабочей обстановки, перед тем, как начать очистку снега.  

8. Будьте предельно осторожны при обращении с топливом – оно легко воспламеняется и пары топливо взрывоопасны.  

a. Храните топливо в специально предназначенных для этих целей канистрах.

b. Затушите сигареты, сигары, труби и иные источники возможного возгорания.

c. Никогда не заправляйте снегоуборочную машину, находясь в помещении.

d. Никогда не открывайте крышку топливного бака, не заправляйте снегоуборочную машину при работающем или горячем двигателе. 

e. Перед заправкой топливом дайте двигателю остыть в течение двух минут. 

f. Никогда не переполняйте топливный бак. Не заполняйте бензобак полностью (влейте топливо до уровня 1.3 см ниже основания горловины), т.к. при нагревании топливо расширяется.

g. Плотно закручивайте крышку топливного бака

h. Необходимо вытереть остатки пролитого топлива. Переместите машину в другое место и оставьте её на пять минут перед тем, как запустить двигатель.  

i. Никогда не храните топливо и снегоуборочную машину с топливом в баке в помещении, где испарения топлива могут достичь открытого пламени и искры.

j. Подготавливая машину к хранению, дайте ей остыть в течение 5 минут. 

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

1. Не помещайте руки и ноги около или под вращающиеся элементы машины, в шнек/крыльчатку или разгрузочный желоб. Существует опасность ампутации конечностей.

2. Настоящая снегоуборочная машина оборудована защитным устройством – рычагом привода шнека. Никогда не оставляйте его без внимания во избежание травм. 

3. Рычаги привода просты в управлении и легко перемещаются в обоих направлениях. При отпускании они автоматически возвращаются в первоначальное положение.

4. Запрещено работать со снегоуборщиком в том случае, если разгрузочный желоб не установлен или поврежден. Следите за тем, чтобы все защитные устройства были установлены и находились в рабочем состоянии.

5. Не запускайте двигатель, находясь в закрытом или плохо проветриваемом  помещении. 

6. Не допускается управление снегоуборщиком людьми, находящимися под действием наркотических средств или иных медицинских препаратов, которые способны повлечь слабость или снижение способности управлять настоящей машиной.

7. Глушитель и двигатель сильно нагреваются во время работы снегоуборщика. Не прикасайтесь к ним. 

8. Соблюдайте меры повышенной безопасности при работе или пересечении гравийных, пешеходных дорог и шоссе.    

9. Будьте внимательны, меняя направление во время очистки склона.

10. Никогда не используйте снегоуборочную машину вблизи стеклянных ограждений, автомобилей, застекленных лестничных клеток, выходов и пр. без надлежащей регулировки угла отбрасывания снега.

11. Никогда не направляйте отбрасываемый снег на стоящих поблизости людей и не разрешайте никому стоять перед снегоуборочной машиной.
12. Не перегружайте машину, пытаясь убирать снег  слишком быстро.

13. Никогда не работайте со снегоуборочной машиной при плохой видимости или плохом освещении.
14. Перед транспортировкой,  также после завершения работы выводите из зацепления шнек.

15. Никогда не работайте со снегоуборочной машиной при высоких транспортных скоростях на скользких поверхностях. Периодически оглядывайтесь назад, и будьте осторожны при движении вперед спиной.

16. Если наблюдается сильная вибрация машины, выключите двигатель и проверьте на предмет повреждений.   

17. После завершения работы со снегоуборщиком выведите из зацепления все приводные рычаги. Дождитесь полной остановки шнека перед проведением ремонта, работ по техническому обслуживанию или очисткой разгрузочного желоба.

18. Не пытайтесь вручную очистить разгрузочный желоб – для этих целей используйте специальное приспособление (палку), закрепленное сверху на кожухе. Перед очисткой желоба отключите двигатель и дождитесь полной остановки всех вращающихся частей. 
19. Используйте только рекомендуемые производителем аксессуары и запасные части к снегоуборочной машины (например, цепи противоскольжения, и пр.)

20. При возникновении неполадок, не описанных в настоящем руководстве, обратитесь в центр обслуживания техники Craftsman. 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

1. Не пренебрегайте защитными приспособлениями – регулярно проверяйте их состояние и функционирование. 

2. Перед осуществлением любых работ по техническому обслуживанию установки отключите двигатель и выведите все органы управления из зацепления. Дождитесь полной остановки шнека. Отсоедините провод от свечи зажигания. 

3. Проверьте состояние болтов, гаек и винтов – они должны быть туго затянутыми. Внешне осмотрите машину на предмет наличия повреждений. 

4. Не меняйте установок регулятора хода двигателя. 

5. Регулярно проверяйте рычаги привода. 

6. Дайте двигателю остыть тем, как поместить снегоуборочную машину в закрытое помещение на хранение.

7. В целях обеспечения безопасности при работе со снегоуборщиком своевременно заменяйте изношенные или поврежденные части.

8. Не храните канистру с топливом вблизи источников возможного возгорания.

9. Подготавливая к хранению, запустите двигатель снегоуборочной машины на несколько минут, чтобы очистить ее полностью от снега и предотвратить замерзание шнека. 

ВНИМАНИЮ ВЛАДЕЛЬЦА

Доверяйте управление снегоуборочной машиной только лицам, ознакомившимся с руководством по эксплуатации, способным следовать всем описанным инструкциям. 

ЗАПРЕЩЕНО ВНОСИТЬ ИЗМЕНЕНИЯ В ДВИГАТЕЛЬ

Во избежание серьезных травм категорически запрещено вносить изменения в двигатель. Изменение настоек регулятора хода двигателя может повлечь повреждения двигателя.

ИДЕНТИФИКАЦИОННАЯ ПЛАСТИНА ДВИГАТЕЛЯ 

Табличка содержит номер модели двигателя, характеристики и дату производства.  Необходимо записать указанную информацию с тем, чтобы впоследствии была возможность к ней обратиться. 

СБОРКА
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ПРИМЕЧАНИЕ: Ссылки на право, лево, перед и зад предполагают нахождение пользователя непосредственно  за рычагами управления, если иное не предусмотрено в руководстве.
Извлечение Из Упаковки

1. Срежьте углы коробки и опустите боковые стенки. Извлеките упаковочный материал.

2. Выкатите снегоуборщик из коробки. 

3. Перед тем, как выкинуть коробку, удостоверьтесь, что в ней не осталось неукомплектованных деталей.  

Неукомплектованные Части 

В комплекте со снегоуборочной машиной идут два срезных шкива шнека. 

Подготовка Снегоуборщика к Работе

1. Поднимите верхнюю скобу управления, следуя указаниям на рисунке 1. Верхняя скоба должна находиться на одной линии с нижней скобой. 

2. Туго затяните оба барашка с тем, чтобы закрепить верхнюю скобу управления. Срежьте резиновые обвязки, фиксирующие скобу в сложенном положении в целях транспортировки. 

3. Установите желоб на основание.

4. Придвиньте фланцевые держатели, чтобы закрепить желоб на основании. Держатели должны защелкнуться, если желоб установлен правильно.

ПРИМЕЧАНИЕ: Если держатели не защелкнулись, надавите на желоб и придвиньте держатели, пока те не зафиксируются. 
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5. Выньте плоскую шайбу и шплинт  из кронштейна рычага управления желобом. Конец кронштейна рычага управления желобом вставьте в скобу и закрепите ранее снятыми плоской шайбой и шплинтом. Нижняя скоба может быть отрегулирована, если требуется, - смотрите главу Регулировка Скобы Желоба.  
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Регулировки

Управление Шнеком

ВНИМАНИЕ: Перед первоначальным запуском, а также при запуске в начале каждого зимнего сезона рекомендуется провести испытания снегоуборочной машины. Несоблюдение данной рекомендации может привести к повреждению снегоуборщика. 

Направляющие Салазки

ВНИМАНИЕ: Не рекомендуется работать со снегоуборщиком на гравийной поверхности, так как мелкие камни, попадая в шнек, за тем могут быть отброшены в пользователя, травмировав его, или повредить сам снегоуборщик. 

В целях транспортировки салазки были установлены в высоком положении. Перед эксплуатацией снегоуборщика следует отрегулировать зазор между поверхностью земли и салазками. 

ПРИМЕЧАНИЕ: Если по каким-то причинам вам предстоит работать на гравийной поверхности, салазки следует установить в самом высоком положении, тем самым, обеспечив максимальный зазор между землей и подрезным ножом.
Давление в Шинах 

Перед вводом снегоуборщика в эксплуатацию проверьте давление в шинах;

снизьте давление до 1,05 – 1,4 кг/см3. 

ПРИМЕЧАНИЕ: Если давление в обеих шинах различное, машина может перекашиваться, таким образом, зазор между подрезным ножом и поверхностью  земли будет не ровным.   

ЭКСПЛУАТАЦИЯ  
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Рисунок 1

Органы Управления

(смотрите рисунок 1)

ВНИМАНИЕ: Прочтите руководство, поймите его содержание и следуйте всем инструкциям с тем, чтобы обеспечить безопасность при работе со снегоуборщиком.  

Рычаг Переключения Скоростей
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Рычаг переключения скоростей расположен снизу, на нижней скобе. Он позволяет менять скорость перемещения и направление движения снегоуборщика в пределах 7 положений рычага. 

Движение Вперед: Снегоуборщик имеет 5 скоростей движения (F), первая скорость – самая низкая. 

Движение Назад: Снегоуборщик имеет две скорости обратного хода (R): первая скорость (1)  – низкая, (2) – высокая. 

Кнопка Подсоса Топлива

Нажатие кнопки обеспечивает подачу топлива в карбюратор, что облегчает запуск двигателя в холодную погоду.

Управление Воздушной Заслонкой

[image: image8.png]



Ручка управления воздушной заслонкой находиться сзади двигателя; положение заслонки меняется при повороте ручки в направлении часовой стрелки. Воздушная заслонка карбюратора позволяет регулировать состав воздушно-капельной, её следует закрыть в целях облегчения запуска двигателя.   

Управление Дроссельной Заслонкой

Ручка дроссельной заслонки расположена на двигателе и позволяет регулировать скорость его работы. Двигатель выключается, если полностью надавить на ручку.

Управление Шнеком
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Шнек приводится во вращение путем сжатия левого рычага (рычага привода шнека). Отпустите рычаг, чтобы остановить вращение шнека.

Управление Движением
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Рычаг привода колес расположен справа. Чтобы привести колеса в зацепление, сожмите рычаг; отпустите его, чтобы остановиться. 
Управление Разгрузочным Желобом
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Направление выброса снега регулируется посредством рычага управления желобом:

· Поверните рычаг по часовой стрелке – выброс снега будет осуществляться влево. 

· Поверните рычаг против часовой стрелки – выброс снега будет осуществляться вправо.

Ключ Зажигания

Ключ зажигания является предохранительным устройством. При запуске двигателя ключ необходимо полностью вставить в замок зажигания.  После завершения работы выньте ключ из замка зажигания. НЕ поворачивайте ключ.

Инструмент для Прочистки Желоба

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Никогда не пытайтесь очистить желоб вручную. Выключите двигатель и оставайтесь за панелью управления, пока все вращающиеся части не остановятся. Используйте настоящий инструмент или палку, чтобы очистить желоб от снега.

Инструмент для прочистки позволяет очистить разгрузочный желоб от скопившегося снега и наледи. Инструмент крепиться сзади на кожухе шнека с помощью зажима.

ПРИМЕЧАНИЕ: Перед вводом снегоуборочной машины в эксплуатацию, срежьте обвязку, удерживающую инструмент сзади кожуха шнека. 

Направляющие Салазки

Положение салазок определяется состоянием поверхности, на которой предполагается уборка снега.  Чем выше уровень снега, тем ниже должны находится салазки. Отрегулируйте положение салазок, следуя инструкциям по регулировке положения направляющих салазок.    

Ручка Стартера
Позволяет вручную запустить двигатель.

Кнопка Электростарта
Настоящая снегоуборочная машина оборудована электростартом с трехжильным силовым кабелем, работающим от напряжения 120В. При использовании снегоуборщика на территории Российской Федерации для работы от сети 220В снегоуборочную машину необходимо укомплектовать понижающим трансформатором с 220 на 120 В.   

Шнеки
Сжав рычаг привода, шнеки начнут вращаться и забирать снег.

Разгрузочный Желоб
Снег, затягиваемый шнеком, выбрасывается через разгрузочный желоб. 

Крышка Топливного Бака
Снимите крышку, перед тем, как залить свежий бензин в бак.

Заливная Горловина/Щуп

Для того чтобы, залить масло в двигатель или измерить его уровень, выньте щуп. 

Перед Запуском Двигателя

ВНИМАНИЕ: Прочтите руководство, поймите его содержание и следуйте всем инструкциям с тем, чтобы обеспечить безопасность при работе со снегоуборщиком.  
Масло
Двигатель уже заправлен маслом. Перед каждым использованием снегоуборщика следует проверять уровень масла. Дальнейшие инструкции приведены в главе смена масла.

1. Выньте щуп. 

2. Проверьте и удостоверьтесь, что уровень масла соответствует отметке FULL на щупе. 

3. Если масла недостаточно, медленно влейте свежее масло (5W-30, класса SL/SJ) через заливную горловину. Установите обратно щуп, и затем повторно проверьте уровень масла. 

Топливо

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Будьте внимательны при обращении и хранении бензина, он легко воспламеняется. Не заполняйте топливный бак в то время, как двигатель работает или горячий, а также находясь в закрытом помещении. Держите снегоуборщик вдали от источников возможного возгорания; не курите при заправке его топливом. 

· Храните бензин в специально предназначенной для этого канистре с плотно закрываемой крышкой. 

· Важно, чтобы канистра была чистой и не содержала остатков ржавчины или других инородных частиц.

ПРИМЕЧАНИЕ: Перед тем как залить топливо, снимите защитный пластиковый колпачок с заливочного отверстия и выкиньте его. После заполнения бензобака, вверните крышку топливного бака. 

· Всегда заполняйте снегоуборщик топливом на улице; используйте воронку во избежание расплескивания бензина.

· Никогда не наполняйте бак бензином полностью – вливайте топливо до уровня 1.3 см от дна заливной горловины, тем самым, оставляя место для последующего расширения топлива. 

· Сотрите остатки пролитого топлива перед запуском двигателя. 

Запуск Двигателя

1. Подсоедините высоковольтный провод к свече зажигания. Удостоверьтесь, что металлическое кольцо на конце высоковольтного провода (резиновый колпачок) плотно на металлический наконечник свечи. 

2. Отпустите оба рычага привода шнека и колес. 

3. Установите ручку воздушной заслонки в положении FAST. Вставьте ключ зажигание в отверстие до появления щелчка. Не поворачивайте ключ. 

ПРИМЕЧАНИЕ: Двигатель не запуститься, не вставив ключ до конца.    

Электростарт 

Удостоверьтесь, что у вас в доме имеется заземленная розетка. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Настоящий стартер снабжен трехжильным силовым кабелем и вилкой и предназначен для работы с напряжением 120 В переменного тока. Электрический стартер должен  быть всегда надежно заземлен, чтобы  избежать удара электрическим током. Не используйте электростартер для запуска двигателя в том случае, если у вас в доме не уставлена заземленная розетка. 

1. При присоединении силового кабеля на напряжение 120 В переменного тока обязательно присоедините кабель сначала к распределительной коробке на двигателе, затем вставьте другой конец в трех штыревую заземленную розетку.

2. Поверните ручку воздушной заслонки в положение FULL (запуск холодного двигателя). Если двигатель теплый, установите заслонку в положении OFF вместо FULL.

3. Два или три раза надавите на кнопку подсоса топлива, при этом закрывая пальцем вентиляционное отверстие в центре кнопки. Не используйте кнопку подсоса топлива для запуска двигателя после короткого перерыва. 

4. Надавите на кнопку электростарта.

5. Отпустите ее, как только двигатель запуститься.

6. Когда двигатель запуститься, отпустите кнопку электростарта и медленно поверните ручку воздушной заслонки в положение OFF. Если двигатель работает не ровно, верните заслонку в положение FULL и затем постепенно переведите её в положение OFF.
7. При отсоединении кабеля сначала нужно вынуть конец из трехжильной заземленной розетки.

Стартер 

1. Установите ручку воздушной заслонки в положении FULL (запуск холодного двигателя). Если двигатель теплый, установите заслонку в положении OFF вместо FULL.

2. Два или три раза надавите на кнопку подсоса топлива, при этом закрывая пальцем вентиляционное отверстие в центре кнопки. Не используйте кнопку подсоса топлива для запуска двигателя после короткого перерыва. В том случае, если температура меньше –10ОС, потребуется большое число нажатий на кнопку подсоса топлива.  
3. Резко потяните ручку стартера. Не позволяйте ручке отскакивать назад; дайте ей медленно вернуться в исходное положение.

4. Когда двигатель запуститься, поверните ручку воздушной заслонки в положение OFF. Если двигатель работает не ровно, верните заслонку в положение FULL и затем постепенно переведите её в положение OFF.
ПРИМЕЧАНИЕ: Дайте двигателю прогреться в течение нескольких минут. 

Остановка Снегоуборщика
Дайте двигателю поработать в течение нескольких минут, чтобы вся скопившаяся на двигателе влага испарилась.

· Перед остановкой двигателя следует проделать нижеописанные действия во избежание обледенения стартера. 

 Электростарт

1. Подсоедините силовой кабель к распределительной коробке на двигателе и, затем, вставьте трех штыревую вилку в штепсельную заземленную розетку. 

2. В то время как двигатель работает, нажмите на кнопку электростарта и дайте стартеру поработать в течение нескольких секунд. Вследствие вращения стартера возможен громкий звук – это нормально. 

3. При отсоединении кабеля сначала нужно вынуть конец из трехжильной заземленной розетки.
4. Установите ручку дроссельной заслонки в положении STOP.

5. Выньте ключ зажигания.

6. Сотрите снег с поверхности двигателя, а также с органов управления движением и шнеком. Также несколько раз сожмите и затем отпустите рычаги привода. 

Стартер 

1. В то время как двигатель работает, три или четыре раза резко потяните за ручку стартера, вследствие чего возможен громкий звук – это нормально. 

2. Установите ручку дроссельной заслонки в положении STOP.

3. Выньте ключ зажигания.

4. Сотрите снег с поверхности двигателя, а также с органов управления движением и шнеком. Также несколько раз сожмите и затем отпустите рычаги привода.

Инструмент Для Прочистки Желоба

Приспособление для очистки желоба расположено сзади на кожухе шнека. В процессе работы разгрузочный желоб может забиться снегом и льдом - используйте инструмент для очистки желоба.  Не пытайтесь вручную удалить скопившийся снег из желоба. 

1. Отпустите оба рычага привода. 

2. Остановите двигатель, вынув ключ зажигания.

3. Снимите инструмент, высвободив его из крепежного зажима. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Во время работы поверхность двигателя, а также глушитель сильно нагреваются – не дотрагивайтесь во избежание ожогов!

4. Совко образный конец инструмента протолкните в желоб и покрутите им, что бы удалить слежавшийся снег и наледь.   

5. Поместите инструмент обратно, закрепив его зажимом. Затем запустите двигатель.
6. Перед тем как продолжить очистку территории, запустите шнек, находясь за панелью управления, тем самым, позволив разгрузить скопившийся в желобе снег.
Чтобы Привести Колеса в Движение

1. В то время как двигатель работает на максимальной скорости (кролик), передвиньте рычаг переключения скоростей в одной из положений передней скорости или скорости заднего хода. Руководствуйтесь высотой снежного покрова при выборе скорости. Рекомендуется начинать работу с низкой скорости, пока оператор не приобретет навыков управления снегоуборщиком.

2. Приведите шнек в зацепление, сжав рычаг привода шнека – шнек начнет проворачиваться. Что остановить вращение шнека, отпустите рычаг. 

3. Приведите в зацепление колеса, сжав рычаг привода, чтобы снегоуборщик начал двигаться. Отпустите рычаг, чтобы остановить движение.

ПРИМЕЧАНИЕ: Меняя установки рычага переключения скоростей, всегда сначала отпускайте рычаг привода колес и дожидайтесь полной остановки снегоуборщика во избежание преждевременного износа приводной системы. 

Чтобы Шнек Начал Вращаться

1. Чтобы начать забор снега, приведите в зацепление шнек, сжав левый рычаг. Отпустите рычаг, чтобы остановить вращение шнека. 

Проверка Управляемости Шнека
Перед первоначальным запуском, а также при запуске в начале каждого сезона рекомендуется провести испытания снегоуборочной машины.
1. В то время, как рычаг привода шнека отпущен, трос должен немного провисать – он не должен быть сильно натянут.

2. Запустите снегоуборочную машину, следуя инструкциям по запуску, описанным ранее. Удостоверьтесь, что ручка дроссельной заслонки установлена в положении FAST. 

3. Стоя за органами управления снегоуборщиком сожмите рычаг привода шнека и удерживайте его прижатым в течение 10 секунд. Затем отпустите рычаг и несколько раз проделайте то же самое. 
4. Оставьте двигатель работающим на высокой скорости (fast), а шнек выведенным из зацепления. Подойдите к снегоуборочной машине спереди и удостоверьтесь, что шнек не проворачивается. Если шнек проворачивается – заглушите двигатель. Перед тем, как отрегулировать трос привода шнека дождитесь полной остановки всех вращающихся частей. 
5. Чтобы отрегулировать трос привода шнека – ослабьте шестигранную гайку на скобе троса шнека. 
6. Поднимите скобу выше в том случае, если трос слишком натянут или опустите её – если требуется увеличить натяжение троса. Смотрите рисунок 2. 
7. Затяните верхнюю шестигранную гайку. 
8. Повторно проведите проверку, чтобы удостовериться, что трос был отрегулирован правильно.
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Рисунок 2

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Смазка

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Перед проведением работ по обслуживанию или ремонту снегоуборщика, всегда выключайте двигатель и дожидайтесь полной остановки всех вращающихся частей снегоуборочной машины. 
Вал Зубчатой Передачи
Вал зубчатой передачи (шестигранный) следует смазывать каждый раз по окончании сезона или через каждые 25 часов работы. 
1. Снимите нижнюю крышку, предварительно вынув два винта, крепящих её.

2. Нанесите немного густой универсальной смазки на вал. Смотрите рисунок 3.
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Рисунок 3

ПРИМЕЧАНИЕ: Следите за тем, чтобы масло не попало на резиновое фрикционное колесо и алюминиевый ведущий диск.

Колеса 

По крайней мере, в конце каждого сезона снимайте оба колеса. Очистите оси от грязи и нанесите на них слой универсальной консистентной смазки, перед тем, как установить колеса обратно. 

Рычаг Управления Желобом 

По окончании сезона смазывайте рычаг вазелином, льняным маслом, твердым парафином.  

Вал Шнека
В конце сезона – предварительно вынув срезные штифты из вала шнека, распылите смазку изнутри вала, вокруг прокладок; нанесите смазку на фланцевые подшипники на обоих концах вала. Смотрите рисунок 4.
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      Рисунок 4
Коробка Передач 

Густая смазка была нанесена на заводе, таким образом, коробка передач не требует регулярного смазывания. Однако, в том случае, если коробка передач была разобрана, необходимо нанести 57 гр густой смазки (№ 737-0168). 

ВНИМАНИЕ: Во избежание повреждения уплотнителей не наносите слишком много смазки на коробку передач; следите за тем, чтобы смазка не попала на пробку вентиляционного отверстия.  
Подрезной Нож и Направляющие Салазки  

Подрезной нож и направляющие салазки, крепящиеся снизу кожуха шнека, изнашиваются в процессе использования снегоуборщика. Необходимо регулярно проверять  их на предмет износа и менять по мере необходимости. 
Чтобы снять салазки:

1.Снимите четыре крепежных болта и шестигранные фланцевые гайки, крепящие салазки к снегоуборщику. 

2.Установите новые салазки, закрепив их четырьмя крепежными болтами (с обеих сторон) и шестигранными фланцевыми гайками. Смотрите рисунок 5. 

Чтобы снять подрезающий нож:

1.Снимите крепежные болты и шестигранные гайки, крепящие его к кожуху снегоуборщика. 

2.Установите новый нож, закрепив его ранее снятыми болтами изнутри кожуха. Плотно затяните болты.
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Рисунок 5
Замена Приводного Ремня Шнека

1. Выньте самонарезающие винты из кожуха ременного привода спереди двигателя. Слейте топливо или подложите кусок пластмассы под крышку бензобака.

2. Осторожно переверните снегоуборщик и облокотите его на кожух шнека. Снимите раму снизу снегоуборщика, предварительно вынув четыре самонарезающих винта, её крепящих.  

3. Стяните ремень со шкива двигателя. 

4. а) Ослабьте и выньте винт с буртиком, удерживающий ремень.  

б) Отцепите пружину от рамы.

5. Стяните винт со шкива шнека, пропустив его мимо опорной скобы и шкива шнека. Установите новый ремень, проделав указанные выше действия в обратном порядке. 
ПРИМЕЧАНИЕ: После замены ремня, НЕ забудьте установить обратно винт с буртиком и подсоединить пружину к раме. 
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Шнеки
· Шнеки крепятся к валу с помощью двух срезных штифтов со шплинтами. При  ударе шнеков о твердый предмет или лед штифты раскалываются. Смотрите рисунок 4. 

· Если шнеки не проворачиваются, проверьте, не раскололись ли штифты. Если требуется, замените штифты. К снегоуборщику прилагается комплект срезных штифтов. Перед тем как вставить штифты смажьте вал. 
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Замена Приводного Ремня Колес

1. Выньте самонарезающие винты из кожуха ременного привода спереди двигателя. Слейте топливо или подложите кусок пластмассы под крышку бензобака.

2. Осторожно переверните снегоуборщик и облокотите его на кожух шнека. Снимите раму снизу снегоуборщика, предварительно вынув четыре самонарезающих винта, её крепящих.  

3. a) Сдвиньте вправо холостой шкив. 

    b) Стяните приводной ремень шнека со шкива двигателя. 

    c)  Приподнимите приводной ремень   колес на шкиве двигателя и

4.  Стяните ремень со шкива, пропустив его между фрикционным диском и ведущим шкивом. 

5.  Установите новый ремень, проделав описанные действия в обратном порядке. 

Проверка Фрикционного Диска 

Если снегоуборочная машина не движется при сжатом рычаге привода колес, и, при этом, натяжение троса было отрегулировано правильно – возможно требуется заменить фрикционный диск. Осмотрите фрикционный диск на предмет повреждения или износа, замените его, если требуется, следуя нижеприведенным инструкциям.   

· Установите рычаг переключения скоростей в положении третьей скорости (F3).

· Слейте топливо или подложите кусок пластмассы под крышку бензобака.

· Осторожно переверните снегоуборщик и облокотите его на кожух шнека. 
1. a. Снимите раму снизу снегоуборщика, предварительно вынув четыре самонарезающих винта, её крепящих.
b. Выньте болты, крепящие правое колесо и снимите его с оси. 

2.   Осторожно снимите шестигранную гайку и шайбу, которые крепят шестигранный вал к раме; сдвиньте  конец вала и наклоните его, чтобы снять шарикоподшипник с правой стороны рамы. 
3. Осторожно расположите шестигранный вал снизу и сдвиньте его влево перед тем, как снять фрикционный диск с вала. 

ПРИМЕЧАНИЕ: При замене фрикционного колеса целиком, установите новое колесо на шестигранный вал, проделав указанные выше действия в обратной последовательности. 

При замене резинового кольца следуйте нижеприведенным инструкциям: 
4. Снимите четыре винта с фрикционного диска. Извлеките резиновое кольцо, расположенное между пластинами фрикционного диска. 
· Замените резиновое кольцо, с одинаковой силой затяните четыре винта. Следите за тем, чтобы кольцо было ровно расположено в диске. 
ПРИМЕЧАНИЕ: Меняя фрикционный диск, поворачивайте каждый винт лишь на один оборот, перед тем как повернуть диск по часовой стрелке. Важно затянуть все винты с одинаковой силой.  
· Установите фрикционный диск обратно на вал и проделайте ранее приведенные действия в обратной последовательности. 
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Проверка Уровня Масла

1. Ровно расположите двигатель.

2. Выверните крышку заливной горловины, выньте щуп и насухо вытрите его. Смотрите рисунок 7. 

3. Установите щуп обратно и плотно заверните его. 

4. Выверните крышку заливной горловины и снимите её. Измерьте уровень масла – если уровень ниже отметки “ADD”, влейте масло до уровня “FULL” на щупе. Смотрите рисунок 7. 

5. Вставьте крышку обратно и плотно затяните её. 

6. Вытрите пролитое масло. 

Смена Масла

Во избежание повреждения двигателя необходимо:

· Проверять уровень масла в двигателе перед каждым использованием снегоуборщика и через каждые 5 часов работы.

· Сменить масло после первых двух часов работы и затем через каждые 25 часов работы. 

· При этом двигатель должен быть все ещё теплым, но не горячим. 

1. Удостоверьтесь, что крышка бензобака плотно завернута. 

2. Протрите поверхность рядом со сливным отверстием. Смотрите рисунок 6. 

3. Подставьте под сливное отверстие емкость для отработавшего масла. 

4. Выньте пробку сливного отверстия и слейте отработавшее масло. 

ПРИМЕЧАНИЕ: Отработавшие масла подлежат утилизации в соответствии с законодательством о защите окружающей среды. 

5. Вставьте пробку обратно. 

6. Заполните картер рекомендованным маслом 

Смотрите Таблицу Рекомендуемых Масел. Вместимость картера - 

780 мм.

7. Сотрите остатки пролитого масла. 
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Рисунок 6
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Рисунок 7
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Проверка Свечи Зажигания

Проверяйте свечу зажигания в начале сезона или после 100 часов работы.

· Очистите поверхность у основания свечи.

· Выньте свечу и осмотрите её.  

· Необходимо заменить свечу зажигания, если электроды покрылись точечной коррозией или появились трещины в фарфоровом изоляторе. Смотрите рисунок 8 
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Рисунок 8
Карбюратор
В том случае, если карбюратор требует регулировки необходимо обратиться в центр обслуживания техники Craftsman. Двигатель предназначен для работы на высоте не выше 2,134 метров.

Скорость Двигателя

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Во избежание серьезных травм вплоть до смерти запрещено вносить изменения в двигатель. Изменение установленной скорости двигателя может повлечь нарушение работы, как самого двигателя, так и снегоуборочной машины.  Никогда не меняйте установленной скорости работы двигателя. 
ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕГУЛИРОВКИ

Обслуживание Шнеков 

Смотрите главу Проверка Управления Шнеком. 

Управление Приводом Колес 

При отпущенном рычаге привода колес трос должен немного провисать и не быть слишком натянутым. Проверьте правильность регулировки, следуя нижеприведенным инструкциям:

1. Отпустив рычаг привода колес толкните снегоуборщик вперед – от должен свободно катиться. 

2. Сжав рычаг привода колес, толкните снегоуборщик вперед. В этом случае, колеса не должны проворачиваться, и машина не должна двигаться. 

3. Отпустив рычаг привода, подвигайте взад и вперед рычаг переключения скоростей – он должен свободно двигаться. 

Если указанные тесты не были пройдены – требуется осуществить регулировки:

4. Ослабьте нижнюю шестигранную гайку на скобе троса привода колес. Смотрите рисунок 9. 

5. Передвиньте скобу вверх, если натяжение троса слишком сильное (или вниз – если трос провисает). 

7. Затяните верхнюю шестигранную гайку. 
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Рисунок 9

Управление Желобом
Расстояние выброса снега может быть отрегулировано путем изменения угла наклона дефлектора: отрегулировать. 
1. Выключите двигатель, вынув ключ зажигания и ослабив барашек с левой стороны желоба.  
2. Опустите или поднимите дефлектор; затяните барашек. Смотрите рисунок 10. 
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                   Рисунок 10
Направляющие Салазки
Зазор между направляющими салазками и поверхностью земли может быть отрегулирован. Смотрите рисунок 12.
· При близкой уборке снега салазки следует установить в нижнем положении.
· Если рабочая территория неровная,  салазки следует установить в среднем или высоком положении.
1. Подложите брусок (5 х 10 см) под подрезной нож, приподняв тем самым кожух шнека снегоуборщика. Смотрите рисунок 11. 

2. Отрегулируйте направляющие салазки, ослабив четыре контргайки (по две с обеих сторон) и крепежные болты; затем передвиньте салазки в желаемое положение. Смотрите рисунок 12. 

3. Удостоверьтесь что салазки параллельны поверхности земли во избежание неровного износа последних. 

4. Туго затяните гайки и болты.
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Рисунок 11
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Рисунок 12

Скоба Разгрузочного Желоба

Скобу желоба следует отрегулировать в том случае, если кронштейн рычага управления желобом до конца не приводит в зацепление желоб. 
1. Ослабьте две гайки, которые крепят скобу, и немного измените её положение. Смотрите рисунок 13.

2. Затяните гайки
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Рисунок 13

Трос Рычага Переключения Скоростей

В том случае, если не удается установить рычаг в положениях всех скоростей (передних и задних) – трос следует отрегулировать:

1. Установите рычаг в положении самой высокой передней скорости.

2. Ослабьте шестигранную гайку на скобе. Смотрите рисунок 14. 
3. Наклоните скобу вниз, чтобы убрать провис тросика. 

4. Затяните шестигранную гайку. 
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Рисунок 14

Давление Шин

Перед вводом снегоуборщика в эксплуатацию проверьте давление в шинах, снизьте давление до 1,05 – 1,4 кг/см3. 

ПРИМЕЧАНИЕ: Если давление в обеих шинах различное, машина может перекашиваться, таким образом, зазор между подрезным ножом и поверхностью  земли будет не ровным.   
ХРАНЕНИЕ

Необходимо провести мероприятия, подготавливая машину к длительному хранению свыше 30 дней, а также в конце каждого сезона. 

Подготовка Двигателя

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Никогда не храните снегоуборочную машину в закрытом непроветриваемом помещении с бензином в топливном баке во избежание возгорания. 

ПРИМЕЧАНИЕ: Бензин необходимо сливать, чтобы предотвратить образование смолистых осадков в топливном баке, фильтре, топливо проводе и на карбюраторе в процессе хранения. 

ПРЕДОСТОРОЖНОСТЬ: Спиртосодержащие топлива (называемые бензоспиртами или использующие этанол или метанол) в процессе хранения притягивают влагу, что ведет к окислению. Газ может повредить топливную систему двигателя в процессе хранения. Во избежание проблем с двигателем, необходимо опустошить топливную систему двигателя, подготавливая снегоуборщик к длительному хранению (30 дней и более). 

ПРЕДОСТОРОЖНОСТЬ: Слейте топливо в специальную емкость, находясь на улице в дали от открытого пламени. Двигатель должен остыть. Не курите. Оставленное в двигателе топливо в условиях теплой погоды портиться, что может повлечь серьезные проблемы при запуске машины.

1. Запустите двигатель и дайте ему поработать, пока все топливо не израсходуется.

2. Осушите карбюратор, надавив на поплавок, расположенный снизу карбюратора. Смотрите рисунок 14. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не осушайте карбюратор, если в бензобак был добавлен стабилизатор топлива. Не добавляйте чистящие средства для двигателя и карбюратора в топливный бак. 
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Рисунок 14

ПРИМЕЧАНИЕ: Стабилизатор топлива (например, STA-BIL) позволяет минимизировать образование смолистых осадков в процессе хранения. Добавьте стабилизатор в топливный бак или в канистру с бензином, соблюдая пропорцию, указанную на упаковке. Запустите двигатель на 10 минут, давая ему распределиться. Не осушайте карбюратор, если в бензобак был добавлен стабилизатор топлива.
Подготовка Снегоуборочной Машины

1. Храня снегоуборщик в непроветриваемом помещении, а также в гараже, необходимо принять меры, дабы защитить машину от коррозии. Смажьте машину маловязким маслом, накройте её, главным образом цепи, пружины, подшипники и тросы. 

2. Очистите машину и двигатель от грязи. 

3. Смажьте снегоуборщик.

4. Рекомендуется хранить машину в чистом и сухом помещении. 

УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

	НЕПОЛАДКА
	ПРИЧИНА
	УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДКИ

	Двигатель не запускается  

 
	1. Топливный бак пуст или топливо старое.
2. Засорена топливная система. 
3. Воздушная заслонка не  в положении ON.

4. Свеча зажигания неисправна. 

5. Ключ не вставлен в замок зажигания. 

6. Провод отсоединен от свечи зажигания. 
7. Кнопка подсоса используется не правильно.

	1. Наполните бак свежим топливом.
2. Отсоедините топливо провод от карбюратора, чтобы слить бензин; влейте свежее топливо в бензобак. 

3. Установите воздушную заслонку в положении ON.

4. Очистите свечу, отрегулируйте зазор или замените. 

5. Вставьте ключ полностью в замок. 

6. Смотрите инструкции по запуску двигателя.  


	Двигатель работает неустойчиво
	1. Воздушная заслонка открыта.

2. Топливная система засорена или топливо старое. 

3. Грязь или вода в топливной системе.

4. Карбюратор нуждается в регулировке. 
	1. Закройте воздушную заслонку.

2.  Отсоедините топливо провод от карбюратора, чтобы слить бензин; влейте свежее топливо в бензобак.

3. Осушите бензобак и карбюратор. Влейте свежее топливо. 

4. Обратитесь в сервисный центр.



	Двигатель те​ряет мощность  
	1. Плохой контакт в клемме свечи зажигания.

2. Забито вентиляционное отверстие крышки бензобака.

3. Забит глушитель.

	1. Подсоедините клемму заново. 

2. Удалите снег и лед с вентиляционного отверстия крышки бензобака.

3. Обратитесь в сервисный центр.



	Двигатель перегрева​ется
	1. Карбюратор нуждается в регулировке. 

 
	1. Обратитесь в сервисный центр. 

	Чрезмерная вибрация
	1. Незакрепленные части или поврежден шнек. 
	1. Проверьте крепление всех частей; замените неисправные части. Если вибрация осталась, обратитесь в сервисный центр. 



	Ослабление тягового усилия
	1. Трос привода колес нуждается в регулировке. 

2. Приводной ремень соскочил со шкива или поврежден.
	1. Отрегулируйте трос. 
2. Проверьте/замените ремень.

	Ухудшение выбрасывания снега
	1. Желоб забился.

2. Шнек застрял в твердом предмете.

3. Требуется отрегулировать трос привода шнека.

4. Приводной ремень шнека соскочил со шкива или поврежден.

5. Срезные штифты раскололись. 
	1. Остановите двигатель и отсоедините высоковольтный провод от свечи зажигания. Очистите желоб.

2. Остановите двигатель и отсоедините высоковольтный провод от свечи зажигания. Очистите шнек.

3. Смотрите подраздел Последние Регулировки. 

4. Смотрите раздел Обслуживание и Регулировки. 

5. Замените срезные штифты на новые.


ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ





НЕ ПОМЕЩАЙТЕ РУКИ И НОГИ ОКОЛО ИЛИ ПОД ВРАЩАЮЩИЕСЯ ЭЛЕМЕНТЫ МАШИНЫ, В ШНЕК/КРЫЛЬЧАТКУ. СУЩЕСТВУЕТ ОПАСНОСТЬ АМПУТАЦИИ КОНЕЧНОСТЕЙ.


ЧТОБЫ ОЧИСТИТЬ РАЗГРУЗОЧНЫЙ ЖЕЛОБ ОТ НАЛИПШЕГО СНЕГА И НАЛЕДИ, ИСПОЛЬЗУЙТЕ ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ПРОЧИСТКИ ИЛИ ПАЛКУ.


ПОСЛЕ ЗАВЕРШЕНИЯ РАБОТЫ СО СНЕГОУБОРЩИКОМ ВЫВЕДИТЕ ИЗ ЗАЦЕПЛЕНИЯ ВСЕ ПРИВОДНЫЕ РЫЧАГИ. ДОЖДИТЕСЬ ПОЛНОЙ ОСТАНОВКИ ШНЕКА ПЕРЕД ПРОВЕДЕНИЕМ РЕМОНТА, РАБОТ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ ИЛИ ОЧИСТКОЙ РАЗГРУЗОЧНОГО ЖЕЛОБА.


НИКОГДА НЕ НАПРАВЛЯЙТЕ ОТБРАСЫВАЕМЫЙ СНЕГ В СТОРОНУ НАХОДЯЩИХСЯ ВБЛИЗИ ЛЮДЕЙ. БУДЬТЕ ПРЕДЕЛЬНО ВНИМАТЕЛЬНЫ ПРИ РАБОТЕ НА ГРАВИЙНЫХ ПОВЕРХНОСТЯХ.


ПРОЧТИТЕ РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ.





ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ПРОЧИСТКИ ЖЕЛОБА


 





НЕ ПОМЕЩАЙТЕ РУКИ В ЖЕЛОБ – СУЩЕСТВУЕТ ОПАСНОСТЬ АМПУТАЦИИ КОНЕЧНОСТЕЙ!


ВЫКЛЮЧИТЕ ДВИГАТЕЛЬ И ДОЖДИТЕСЬ ПОЛНОЙ ОСТАНОВКИ ВРАЩАЮЩИХСЯ ЧАСТЕЙ ПЕРЕД ТЕМ, КАК ОЧИСТИТЬ ЖЕЛОБ.


ЧТОБЫ ОЧИСТИТЬ РАЗГРУЗОЧНЫЙ ЖЕЛОБ ОТ НАЛИПШЕГО СНЕГА И НАЛЕДИ, ИСПОЛЬЗУЙТЕ ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ПРОЧИСТКИ ИЛИ ПАЛКУ.

















ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ















































НЕ ПОМЕЩАЙТЕ КОНЕЧНОСТИ, А ТАКЖЕ СЛЕДИТЕ ЗА ТЕМ, ЧТОБЫ ОДЕЖДА НЕ ПОПАДАЛА ПОД ВРАЩАЮЩИЕСЯ ЭЛЕМЕНТЫ МАШИНЫ, В ШНЕК/КРЫЛЬЧАТКУ.





ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ








Инструмент для прочистки желоба
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